Kortobor

Roda com nucleo de polipropileno raiado
cinza e banda de rodagem cér vinho em
“‘POLIURETANOQO”.

A Casa da Borracha

Rodizio em aco com dupla pista de esferas e
acabamento zincado, proporciona alta
resisténcia a corrosdo, boa mobilidade,
baixo ruido, maciez e ndo marca o piso.
Indicado para as mais diversas aplicacoes.
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cODIGO MODELO RODA RODA CUBO P - PLACA RODAGEM EIXO CARGA RAIO GIRO ALTURA
DIAMETRO LARGURA mm E - ESPIGA Tipo POLEGADA KG mm mm
GCS 42 PU-R |Giratério c/ placa 4’ 2’ 62 P 127x110mm Rolete 5/8” 250 81 138
GCS 52 PU-R |Giratério c/ placa 5” 2’ 62 P 127x110mm Rolete 3/4” 325 100 169
GCS 62 PU-R |Giratorio ¢/ placa 6” 2" 62 P 127x110mm Rolete 3/4” 375 120 189
GCS 82 PU-R |Giratorio c/ placa 8” 2’ 62 P 127x110mm Rolete 7/8” 400 150 241
GCSF 42 PU-R |Giratorio ¢/ placa e freio 47 2’ 62 P 127x110mm Rolete 5/8” 250 81 138
GCSF 52 PU-R |Giratério ¢/ placa e freio 5” 2’ 62 P 127x110mm Rolete 3/4” 325 100 169
GCSF 62 PU-R |Giratério ¢/ placa e freio 6” 2’ 62 P 127x110mm Rolete 3/4” 375 120 189
GCSF 82 PU-R |Giratério ¢/ placa e freio 8” 2’ 62 P 127x110mm Rolete 7/8” 400 150 241
FCS 42 PU-R |Fixo c/ placa 4” 2" 62 P 127x110mm Rolete 5/8” 250 81 138
FCS 52 PU-R |Fixo ¢/ placa 5" 2" 62 P 127x110mm Rolete 3/4” 325 100 169
FCS 62 PU-R |Fixo c/ placa 6" 2" 62 P 127x110mm Rolete 3/4” 375 120 189
@ FCS 82 PU-R |Fixo ¢/ placa 8” 2’ 62 P 127x110mm Rolete 7/8” 400 150 241
R.42 PU-R |Roda avulsa 4’ 2’ 62 Rolete 5/8” 270
R52PU-R |Roda avulsa 5 2’ 62 Rolete 3/4” 350
R.62 PU-R |Roda avulsa 6” 2’ 62 Rolete 3/4” 400
R.82 PU-R |Roda avulsa 8” 2" 62 Rolete 7/8” 450




